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HT-Simi M1微型圆棒洛氏硬度计

HT-Simi M1微型圆棒洛氏硬度计

     HT-Simi M1微型圆棒专用洛氏硬度计是专门针对
于微小型圆棒的洛氏硬度检测而设计的便携式洛氏硬度
计，高级定制的微型V槽工作台，可放置直径
1.5mm-6mm的小型圆棒零件，为诸多实验室及厂家
的洛氏硬度检测带来了零部件检测的便捷。

 定制化微型V槽工作台
 便携式一体机，携带方便
 小巧轻便，重量只有1.2kg
 表盘显示加载力
 刻度读值，精准快捷
 可用于实验室、工厂或者外出检测
 专用于微小型圆棒零件检测

检 测 图 例



技 术 数 据

型号 HT-Simi M1

初试验力 10kgf

总试验力 60 kgf、100 kgf、150 kgf

压头 120°金刚石压头

标尺 HRA、HRB、HRC等15个标尺

示值误差 符合GB/T230.2

重复性误差 符合GB/T230.2

分辨率 0.5HR

φ1.5-6mm小型圆棒

25x25mm

1.2kg

应用范围

开口尺寸

主机重量

产 品 图 示

  加载力表盘 

 

 微型圆棒专用V型工作台 

  读值刻度鼓轮   螺旋手轮 

  微型圆棒样品 
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